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一、招标项目基本信息

   1、 招标项目：精益二线球销抛光机项目

	序号
	设备名称
	规格/型号
	单位
	数量
	备注

	1
	球销抛光机
	
	台
	1
	BBC、91、CQ19球销配夹具各两套 

	2
	CQ19球销修形砂轮
	
	件
	1
	确定制造商后， 按图加工

	3
	CQ19球销抛光轮
	
	个
	10
	确定制造商后， 按图加工


  2、招标范围：本招标项目为交钥匙工程，包含球销抛光机的设计、制造、运输、卸货、就位、安装调试、培训、交验、备品备件、专用工具、现场技术服务、技术资料和图纸、质量保证和售后服务等。凡招标文件中未提及的，但属于招标项目所必须的组成部分，也属供货范围。

3、招标方式：比选招标

4、招标地址：重庆市渝北区鸳鸯镇金开大道长福西路10号。

二、投标人需知

1、投标人资格

1.1、只接受生产制造企业的投标。

1.2、投标人必须具备独立法人资格，并具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等主体资格证明文件（或三证合一的营业执照）。

1.3、注册资金不少于人民币 100 万元整。

1.4、投标人须具有该设备(投标设备)的生产许可证(实行生产许可证制度的设备)、安装许可证(实行安装许可证制度的设备)、配套机电产品的“CCC”证书(实行“CCC”认证的设备)。

1.5、投标人具有有效的不低于ISO9001质量管理体系认证证书。

1.6、两个以上投标人的法定代表人为同一人的，只允许一个单位参与投标。

注：提供的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等主体资格证明文件（或三证合一的营业执照）、质量管理体系认证证书和供货合同等复印件须加盖投标人公章，并保证复印件与原件一致。

2、球销抛光机设计依据

  2.1 用途：用于球销抛光区域外表面抛光（见图一）。

  2.2 产品外形图（图一）。
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图一  

   Ø1：15-30mm；Ø2：15-35mm；Ø3：15-35mm； Ø4：25-50mm；

   L1：25-40mm；L2: 40-80mm；L3: 50-100mm；L4：70-120mm；                                       

  2.3 工件材料硬度：合金结构钢40Cr (GB/T 3077-1999)  HRC56-63；

  2.4 设备布置位置：设备布置位置位于工厂内部不靠近窗户处，因此应考虑粉尘收集装置的可靠性；

  2.5 抛光方式：机械去除式抛光，产品旋转，抛光轮旋转。

三、项目质量技术要求

1、产品加工质量要求：

   1.1 完全去除表面氧化皮；

 ☆1.2抛光后球面粗糙度≤Ra0.8，圆球失圆度＜0.01mm，锥度染色面积＞配合面积75%，其余尺寸形状精度满足图纸要求；  

☆1.3 生产节拍：抛光时间＜15s（抛光时间可调）；

2、球销抛光机设备技术质量要求
   2.1设备抛光流程：人工上料夹紧→启动开关→自动门关闭→产品开始旋转，并移动到抛光位置→抛光完成后产品退出，退出后停止旋转→自动门打开→人工取件；

   2.2球销装夹机构稳定可靠，球销进给距离可手动调节或自动调节；
   2.3整体结构在操作者正面方向尽量短；

   2.4设备能实现手动与自动运行两种模式，手动模式为点动工作便于设备调试，自动模式为连续自动运行工作；

   2.7设备抛光时抛光轮装夹方式与抛光轮修形时装夹方式一致；
   2.8提供设备详细配置清单和主要技术参数，包括配置的规格参数、制造商、产地等；

   2.9设备全封闭，抛光过程产生的细小颗粒、粉尘等不能飞溅到设备外，并配相应的抽风除尘装置；除尘装置具备二级过滤和末端收集杂质器具。

2.10设备应具备防止粉尘或其他影响工作台的进给及感应开关灵敏度的功能；

  2.11气动元件和气动辅件一年内不允许有失效、漏气等现象；管线连接规范，布置合理，不产生干涉、不影响操作；

  2.12在操作者操作时的左边位置外接设备启动开关；

  2.13设备设计为自动开关门；

  2.14设备噪声：≤75dB（工作状态中，距离设备两米测定 ）；

  2.15符合国家相关安全、环保标准要求：设备应具备所产生粉尘、噪声等不影响操作人员健康、操作安全，能够与其它设备连线生产，不影响其它设备正常生产；

  2.16标明设备的润滑点，点检部位，涉及到的润滑方式，润滑产品规格，润滑周期，及点检方式，点检周期等在设备维护保养说明书中具体体现；

☆2.17投标方不得以任何理由在控制系统程序中设置密码，用于控制设备正常使用。若因设置密码影响招标方正常使用该设备，招标方将按照相关法律起诉中标方违约，并由中标方承担由此给招标方造成的一切经济损失以及相关的诉讼费、律师费等相关费用。

  四、设备主要配置及技术参数要求

   1、球销抛光机主要配置要求

首先保证产品加工质量要求；

保证设备加工的可靠性和稳定性；

在1），2）均保证的前提下选择性价比高的品牌

	    项目
	要求
	提供实际参数

	控制系统
	投标提供
	

	导轨
	投标提供
	

	轴承
	投标提供
	

	气动元件
	投标提供
	

	抛光轮电机
	投标提供
	

	工件旋转电机
	投标提供
	


    2、球销抛光机主要技术参数要求

	项目
	要求
	提供实际参数

	抛光轮主电机转速范围
	2800转/分钟（转速可调）
	

	抛光轮最大直径
	300mm
	

	（X轴）横向摆动形程
	投标提供
	

	（Z轴）进料形程
	投标提供
	

	总功率
	投标提供
	

	外形尺寸
	投标提供
	


3、球销抛光机制造精度要求

	项目
	要求
	提供实际参数

	X/Z轴定位精度
	投标提供（如果有）
	

	X/Z轴重复定位精度
	投标提供（如果有）
	

	球销进给定位精度
	0.1mm
	

	抛光轮径向跳动
	0.02mm
	

	抛光轮轴向窜动
	0.01mm
	

	工件旋转轴径向跳动
	0.02mm
	

	工件旋转轴轴向窜动
	0.01mm
	


五、设备使用环境要求 
   1、设备使用环境要求 
   1.1 电源：三相，380V /50HZ电源波动±10%；

   1.2 气源：0.4～0.6Mpa；

   1.3 环境温度：-5°～55°；

   1.4 环境湿度：≤80%；

   1.5 其他要求（如防辐射、防电磁干扰、防尘等要求）；

六、夹具、工具技术要求

   1、夹具：1）装夹示意图；2）气动夹紧，夹持位置详见图一；3）夹紧可靠，在突然断电、断气、低气压时具有自锁功能；在抛光过程中不允许产品在夹具中打转；4）夹具具备快速更换功能，其更换夹具时间应＜10min。

   2、抛光轮夹具：1）夹紧力可靠，抛光轮固定牢靠；2）更换抛光轮时间应＜10min，调整抛光轮时间应＜20min；

   3、麻布轮抛光时装夹方式与现有麻布轮修形装夹方式一致；

4、定位件，夹具体，夹具调质处理；

5、提供所有工装夹具的CAD图纸一份；

七、验收要求  

1、预验收内容

1.1 ☆中标方加工产品大于100件，加工质量、生产节拍满足招标书要求；
    1.2预验收在中标方工厂进行，如招标方委托中标方预验收时，中标方应按技术协议条款逐项验收，并出具预验收报告，同时对预验收的结果负责：

    1.3 预验收合格或预验收不合格项整改按要求完成且经招标方确认合格，视为预验收合格，双方授权代表签署《预验收报告》；

   2、终验收内容

   终验收在招标方工厂进行：

   2.1设备安装调试完成并试加工合格后，按节拍连续批量生产60个工作日无异常，方可进行终验收；

   2.2 终验收时，设备的各项技术质量要求、技术参数、配置、随机备品备件、附件、技术文件等满足技术协议要求，则终验收合格；

八、其他要求  

   1、随机提供的标准技术文件

   1.1 设备操作手册、使用说明书、维修及保养手册（指导书）各三份，可编辑的电子版各一份。内容包含机械结构图、夹具结构图、电气原理图、线路图、接线图、气液压原理图等。

   1.2 设备出厂检测标准、检测记录。

   1.3 装箱单，合格证明书。

   1.4 免费提供的易损件、专用工具及备品备件清单。

   2、包装、运输要求

   2.1 设备包装应防潮、防撞、防雨。

   2.2 设备由投标方负责运输到招标方场地。

   2.3 因包装和运输不当导致的设备损坏由投标方负责。

   2.4 中标人如遇到特殊情况需将到货日期推迟，应提前一个月书面通知招标人，并经双方协商后重新确定到货时间。

   3、安装调试要求

   3.1 合同签定后，中标方在发货前30个工作日内向招标方提供土建资料（设备安装地基图），设备平面布置图（含水、电、气点位图）。

   3.2 设备到达招标方场地一周内，中标方进场进行设备安装调试，安装调试所需的技术文件、资料，专用工具、安装人员均由中标方自行负责并对安装调试的结果及安全负责。

   3.3 招标设备工程界定

   3.3.1 招标方职责

   3.3.1.1负责准备好设备安装环境，如电力需求、电源稳压、水平地基等使用环境。

   3.3.1.2负责按照中标方提供的设备需要的水电气安装点位图施工（包括所需要的材料）。

   3.3.1.3负责提供3T、6T叉车及手动叉车，协助中标方将设备安装就位。

   3.3.2 中标方职责

   3.3.2.1 负责设备的所有安装及调试。

   3.3.2.2负责将水电气接入设备（包括所需要的材料）。

   3.3.2.3 若招标方提供的叉车等不能满足设备卸货及安装要求时，则由中标方负责提供更大吨位的吊车或叉车，其费用由中标方负责。

   4、质保期、售后服务

   4.1 ☆质保期：终验收合格、双方签字之日起整机保修期1年。

   4.2 设备保修期内免费维修更换损坏的配件，有关费用由中标方承担。

   4.3 设备实行终身维修服务, 保修期外的有关费用由中标方收取材料费。

   4.4 设备故障响应时间：市内中标方12小时到达招标方现场进行解决，市外中标方48小时到达招标方现场进行解决。

   4.5 中标方定期派技术人员对招标方设备使用情况进行回访，检查设备的运行状态，提供一切必要的技术咨询、技术服务及技术培训。

   4.6 终验收后由于中标方责任使设备存在严重的质量问题和缺陷，中标方将负责处理并承担由此产生的设备维修费用。由此产生的停机时间将累加于设备整机质保期。

   5、技术培训

   在中标方现场预验收时以及在中标方现场安装调试过程中，中标方免费为招标方培训操作人员、维修、维护人员，保证招标方人员正确熟练操作设备，掌握设备维修及保养。其具体培训内容如下：

   5.1 设备性能、机械部分解说，控制面板及其操作讲解；

   5.2 设备实际安全操作及正确的使用方法；

   5.3 设备日常维护保养，常见故障检测和排除方法；

   6、附件要求

   6.1 提供设备终验收合格后运行一年所需的备品备件，按附表1列出详细清单。

   6.2 按附表1列出设备易损件详细清单。

   6.3 按附表1列出设备专用工具（含免费提供）详细清单。

   6.4技术评分标准见附件2。

九、联系方式：

技术商讨联系人：曾智勇、龙海源

电话： 023-89053708  89053709   传真：  E-mail：cqcaffjs@163.COM
重庆卡福汽车制动转向系统有限公司

年   月   日

	编制（日期）
	校核（日期）
	审核（日期）
	会签（日期）
	批准（日期）

	
	
	
	
	


附表1、

质保期满后备件、易损易耗件及专用工具清单

币种：人民币

	序号
	设备名称
	原产地及厂商名称
	规格及型号
	单位
	数量
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注: ①本表所列为投标设备质保期满后所需的备件、易损易耗件及专用工具

投标人：(单位全称)(盖单位公章)

法定代表人(或委托代理人)：(签名)

日期：     年    月    日

附件2、

                            技术评分标准（50分）

1、满足招标设备技术质量要求的程度；                                    6-10分                 

   （包括满足设备用途、加工工件情况、加工工艺要求、设备主要技术参数、设备技术要求、设备配置、设备主要精度指标、制造标准、设备使用环境要求、设备关键元器件明细、投标人主要外购件明细等的技术质量偏离程度。基本分6分，正偏离加1-4分，负偏离减1-6分）

2、设备功能的先进性、可靠性、稳定性、经济性；                           10分        

   （先进性——设备采用的自有专利技术；设备采用的专有技术；加工效率优势；自主开发研制的核心零部件；设备自动化程度；对操作人员技能、素质依赖程度；加工产品计数及压力数屏显示功能、报警功能。 可靠性—能够满足要求完全去除零件表面氧化皮但不影响产品的尺寸精度；关键零部件采用的品牌和质保期承诺；设备制造、装配精度水平，产品加工质量精度水平；设备的安全防护、保护措施承诺。 稳定性——设备能力指数CMK、工序能力指数Cpk达到的水平承诺。 经济性——交钥匙工程产品单件工艺制造成本，包含辅具费用、能源消耗、所需各种辅料消耗。基本分6分，正偏离加1-4分，负偏离减1-6分）

3、设备结构设计合理性；                                                   8分

   （设备结构紧凑，满足招标设备所需全部功能要求；操作、维修、保养符合人机工程。基本分2分，根据实际结构功能分析适当打分）

4、设备配置的合理性、安全性及优势特性；                                   8分              

   （配置的合理性：满足所加工工件材料、硬度、工件外形及尺寸范围的要求；按验收零件测算的生产节拍满足班产量的要求；满足工件加工工艺和加工质量的要求；人机工程设计，减少操作者劳动强度，设备对操作人员技能、素质要求低。 配置的安全性：具有断电保护、紧急停止等安全防护功能；杜绝使用易燃、易爆的材料及零部件等。 设备配置的优势特性：设备配置优特点及优势的方面。基本分4分，根据实际投标情况加减分）

5、设备整机制造水平 ；                                                     7分                             

   （设备主要精度指标等级；设备主要配置零部件的规格、生产厂家、产地、精度等级；整机正常运行时噪声值；设备制造所采用的制造标准；同类设备的制造年限、生产能力；设备制造、装配所采用的主要工艺装备、检测装备、测试装备的名称、型号、生产厂家、产地、精度等级等。基本分3分，根据实际对比正偏离项次数量加1-4分）

6、原材料和配套部件情况；                                                   5分                            

   （所采购的原材料生产厂家及材料规格，外购零部件的生产厂家及规格型号等。基本分2分，根据实际情况加1-3分）

7、其它投标需要阐明的技术质量情况；                                      2分   

    （基本分0分，根据投标提供对比加1-2分）                       


