
重庆卡福汽车制动转向系统有限公司

接头总成装配设备采购招标邀请书

（技术部分）

二0一  年  月  日

一、招标项目基本信息

1、招标单位：重庆卡福汽车制动转向系统有限公司。

2、招标项目：接头壳总成装配生产线。

3、招标范围：本工程属于交钥匙工程。包含接头壳总成装配线的设计、制造、运输、卸货、就位、安装调试、培训、交验、质量保证和售后服务等。凡招标文件中未提及的，但属于招标项目所必须的组成部分，也属供货范围。                   

二、投标人须知
  1、产品总成示意图

     1.1产品外观图示

           [image: image1.jpg]



     1.2、产品结构示意图

           [image: image2.jpg]



     1.3、产品分解示意图
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    1.4、参考尺寸图示
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  2、产品生产工艺：

     2.1、装小护罩，将小护罩装在球销上，如图下图所示按箭头方向套入。

                                 [image: image5.png]



     2.2、在接头壳内部注油如下图所示，均匀注1号润滑脂（约3000高粘度）0.5~1.5g 
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     2.3、在球销上半球部分注油如下图所示，均匀注1号润滑脂（约3000高粘度）0.5~1.5g。
                                 [image: image7.png]


        
     2.4、如下图所示，将球销放入接头壳总成内，并装入球座和盖板。
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     2.5如下图所示，使用滚铆机将盖板铆合固定。
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     2.6、力矩检测，检测球销转动力矩。
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     2.7、如下图所示，在球销上注2号（约400粘度） 5-13g。

                      [image: image11.png]BEiE i E

NBRE




     2.8、对防尘罩端面注2号（约400粘度）润滑脂0~1g

                               [image: image12.png]



     2.7、装防尘罩

       2.7.1方式一，装卡圈模式
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         装卡簧
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     2.7.2方式一，防尘罩压装方式
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     2.11、装护罩并拧入螺母
[image: image18.png]



  3、接头总成装配线制作要求：

     3.1、整条装配线配置操作员2人，产线需同时满足两种防尘罩装配方式。产品的夹具设计需满足切换时间在5分钟内；

     3.2、接头壳总成装配线采用单件流生产方式，要求每20秒出一件成品；

     3.3、装配完毕后需进行低温漆工艺,整个外表面不允许有油脂(注意：高粘度油脂存在拉丝现象，请投标方注意)；

     3.4、整体表面不得有磕碰划伤；

     3.5、设备操作方式为，工人上件，启动开关，工人拿出成品或半成品；

     3.6、启动开关为拨动开关；

     3.7、设备工作面高度统一要求800mm；

     3.8、力矩检测要求：检测启动力矩≤30N·m；然后顺时针或逆时针旋转球销5圈，

  第6圈时检测转动力矩5-12N·m；

     3.9、力矩检测设备面板要求显示转动力矩和转动角度图，检测的启动力矩和转动力矩要求保存并能导出数据；

     3.10、滚铆设备面板要求显示下压行程和下压力值图，数据能够保存并且导出；

     3.11、所有设备需配置安全光幕，防止操作人员受伤；

     3.12、所有设备需有手动和自动模式切换；

     3.13、所有设备需有报警功能，防止因工人误操作导致设备损坏；

     3.14、主体零部件（接头壳和球销）从右手边进入装配区域，其他零部件配置在线边货架上，制作时请注意物料流向；

     3.15、装配线用结构材料不低于国家标准GB5237-2008；

     3.16、装配线电气柜等配有通风、除湿、除潮功能；

     3.17、装配线电气安全不低于国家标准GB19517-2009；
     3.18、机械安全不低于国家GB16754-2008；

     3.19、装配线整体颜色采用浅灰色（颜色编号为7035）；

     3.20、滚铆机安全标准执行GB/T15760（金属切削机床安全防护通用技术条件）；
     3.21、其余按行业标准执行。

  4、工序操作要求：

     4.1 小护罩由人工装配；

     4.2 人工将接头壳和球销放入设备，设备自动注油；

     4.3 设备自动放入球座和盖板；

     4.4 人工转运已注油和装完球座盖板半成品，到滚铆设备上，设备自动滚铆；

     4.5 人工转运已完成滚铆半成品到扭力检测设备上，自动检测扭力；

     4.6 人工转运已完成扭力检测半成品到装防尘罩装配设备上，设备自动进行防尘罩注油，球销轴向注油，防尘罩装配；

     4.7 人工转运已完成防尘罩装配半成品和卡圈放到装卡圈设备上，设备自动进行卡圈装配；

     4.8 人工进行保护罩和螺母装配；

设备使用环境

	序号
	名称
	参数
	备注

	1
	电源
	AC380V±10%，三相，50HZ。
	

	2
	环境相对湿度
	45%~95%
	

	3
	噪音（距离1.5米）
	≤65分贝
	

	4
	环境温度
	-5℃～50℃
	

	5
	气源
	0.4～0.6MPa
	卡福气源压力

	6
	设备绝缘电阻
	≥12 MΩ
	

	7
	油脂压力
	≥1MPa
	


设备主要精度指标及配置要求

  1、设备主要精度指标：

	检 验 项 目
	标准允差
	备注

	注油精度
	±0.1g
	

	注油头重复定位精度
	≤0.1mm
	

	力矩检测重复夹紧精度
	≤0.1mm
	

	力矩检测精度
	≤0.5N•m
	


  2、主要配置要求：

	序号
	名称
	出产地（商）
	备注

	1
	气动件
	SMC或同等品牌
	

	3
	导轨、滑块
	上银或同等品牌
	

	4
	PLC 
	欧姆龙或同等品牌
	

	5
	触摸屏
	欧姆龙或同等品牌
	

	6
	定量阀
	合资或国产品牌
	

	8
	光电传感器
	欧姆龙或同等品牌
	

	9
	继电器、按钮开关等
	施耐德或同等品牌
	

	10
	物料感应器
	欧姆龙或同等品牌
	

	11
	电磁阀
	SMC
	

	12
	伺服电机及其控制器
	安川或同等品牌
	

	13
	减速电机
	YASKAWA/ CAST或同等品牌
	

	14
	变频器
	士林或同等品牌
	

	15
	油脂减压阀
	合资或国产优质
	

	
	
	
	


六、随机工装、模具、刀量具要求

   配我公司CQ19、91和BBC新结构接头总成6套装配夹具。单台装配装置快换夹具时间保证在5分钟内。

七、验收要求
1、预验收要求

   1.1 投标方设备调试完成后，由投标方发送预验收邀请函到招标方，由招标方组织人员按《技术协议》和《商务合同》要求在投标方工厂进行预验收；
 2、终验收要求

  2.1 在招标方现场按《技术协议》和《商务合同》进行终验收。
八、质保期及售后服务

 ☆1、质保期：终验收合格、双方签字之日起整机保修期1年。
2、设备保修期内免费维修更换损坏的配件，有关费用由中标方承担。

3、设备实行终身维修服务, 保修期外的有关费用由中标方收取成本费。

4、设备故障响应时间：市内中标方24小时到达招标方现场进行解决，市外中标方48小时到达招标方现场进行解决。
5、中标方定期派技术人员对招标方设备使用情况进行回访，检查设备的运行状态，提供一切必要的技术咨询、技术服务及技术培训。

九、工程界定

1、招标方工程范围

（1）招标方负责将电、气、润滑脂管路连接到设备及控制柜相关接口。

（2）招标方可提供叉车协助卸货。

中标方工程范围

技术协议签定后，中标方在15日内向招标方提供设备详细方案图三维会签；

技术协议签定后，中标方在5日之内将设备制作进度表提交我公司进行评审；
（3）中标方负责设备制造和后期安装调试。

十、其他要求

  1、提供标准技术文件

     1.1、设备使用说明书，内容含设备操作规程、机械结构图、电气原理图、线路图、接线图、气液压原理图。纸质版各三份，电子版各一份。

     1.2、维修、维护及保养手册，内容含日常点检、润滑、清洁、维护项目及点检、润滑、清洁、维护周期等。纸质版各三份，电子版各一份。

     1.3、最终图纸电子版一份、纸质版二份。

     1.4、系统操作说明书。

     1.5、设备出厂检测标准、检测记录。

     1.6、装箱单，合格证明书。

     1.7、免费提供的易损件、专用工具及备品备件清单。

     1.8、易损件图纸。

     1.9、提供设备关键元器件明细（包含名称、规格型号、制造商、产地、报价）；

     1.10、提供投标人主要外购件明细（包含名称、规格型号、制造商、产地、报价）；

     1.11、所有设备不得设置招标方不知道的密码。

包装、运输要求
     2.1、设备包装应防潮、防撞、防雨。

     2.2、设备由投标方负责运输到招标方场地。

     2.3、因包装和运输不当导致的设备损坏由投标方负责。

     2.4、招标人如遇到特殊情况需将到货日期推迟，应提前书面通知中标人，中标人应同意。
3、安装调试要求

    设备到达招标方场地一周内，中标方进场进行设备安装调试，安装调试所需的技术文件、  资料，专用工具、特殊材料、安装人员均由中标方自行负责并对安装调试的结果及安全负责。

4、技术培训

在中标方现场预验收时以及在中标方现场安装调试过程中，中标方免费为招标方培训操作人员、维修、维护人员，保证招标方人员正确熟练操作设备，掌握设备维修及保养。其具体培训内容如下：

     4.1、设备性能、机械部分解说，控制面板及其操作讲解。

     4.2、设备实际安全操作及正确的使用方法。

     4.3、设备日常维护保养，常见故障检测和排除方法。

十一、评分标准

技术质量评价因素(共50分)

（1）满足招标设备整体要求及其其他技术要求的程度；                   3-13分

（完全满足设备整体要求及其他技术要求得基本分3分；带☆条款项目正偏离每项加1分，最多加2分；有实质性影响正偏离或对用户有实用性价值的增项，每项酌情加0.2～1分，最多加2分；各设备机动节拍优于招标书，每项酌情加0.2～1.5分，最多加6分；有实质性影响负偏离或对用户无实用性价值的增项，每项酌情减0.5～1分，减完为止。）

设备满足主要技术参数及配置要求的程度；                  2-8分

（先进性——设备满足主要技术参数及配置要求，得基本分1分；实质性影响正偏离或对用户有实用性价值的增项，如关键部件品牌，每项酌情加1分，最多加2分；可靠性——工装制造、装配精度水平（1-2分）； 稳定性——润滑脂涂抹质量，防尘罩、卡圈装配质量承诺（0-2分）；设备整体质保期承诺一年到两年（0-1分）。 ）

（3）设备结构设计合理性；                               4-6分

（设备三维设计图结构紧凑，满足招标设备所需功能要求（2-4分）；操作、维修、保养符合人机工程（1-2分）。无具体设备三维设计图或描述与三维设计图不一致，每项酌情减0.5～1分，减完为止。）

（4）设备配置的合理性、安全性及优势特性                 1-3分

（配置的合理性：各设备满足外形及尺寸范围的要求；人机工程设计，减少操作者劳动强度，设备对操作人员技能、素质要求低。 配置的安全性：设备的安全防护、保护措施承诺，如具有断电保护等安全防护功能；

（5）设备整机制造水平 ；                                1-5分

（设备主要精度指标等级；设备主要配置零部件的规格、生产厂家、产地、精度等级；设备制造、装配所采用的主要工艺装备、检测装备、测试装备的名称、型号、生产厂家、产地、精度等级等。（1-2分）设备制造周期按90天计，制造完成每提前6天通知招标方验收加1分，最多加5分；制造完成每推迟6天通知招标方验收减1分，5分减完为止；）

（6） 原材料和配套部件情况；                            2-5分

（所采购的原材料生产厂家及材料规格（1-3分），外购零部件的生产厂家及规格型号等（1-2分））。

具备类似或同类产品制造经验证明情况；                0-10分

十二、联系方式

联系人/项目负责人：陈世川、曾智勇

联系电话：023-89053709 陈世川13983012548，曾智勇13617659632

联系邮箱：cqcaffjs@163.com
重庆卡福汽车制动转向系统有限公司

年   月   日

	编制（日期）
	校核（日期）
	审核（日期）
	会签（日期）
	技术批准（日期）

	
	
	
	
	


技术规格响应/偏离表
项目名称：                                          招标编号：
	序号
	货物名称
	招标文件条目号
	招标文件技术规格
	投标文件技术规格
	响应/偏离      情况

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：

1、投标人应对招标文件的技术参数或要求逐项如实填写，逐条说明所提供货物和服务对应招标文件技术要求或技术规格书的响应或偏离情况。
2、投标人不能复制招标文件的技术参数或要求作为应答内容，也不能只填写“满足”字样，对其中重要的技术参数或要求（指带“*”号的条款），应提供技术支持材料，技术支持材料以制造商公开发布的印制产品说明书或权威机构的检测报告为准。
投标人：（盖章）

法定代表人或其授权代表：（签字）
技术联系人：  

                                                        日期：     年    月    日

附表1、

质保期满后备件、易损易耗件及专用工具清单

	序号
	设备名称
	原产地及厂商名称
	规格及型号
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注: ①本表所列为投标设备质保期满后所需的备件、易损易耗件及专用工具

投标人：(单位全称)(盖单位公章)

法定代表人(或委托代理人)：(签名)

日期：     年    月    日

小护罩





球销





接头壳剖面图





注油面





球销





注油面





盖板





球座





将沿周向中间铆合





转动球销，检测力矩





将接头壳固定





端面和内唇口均匀涂油





注意：防尘罩为需要卡入卡圈槽内





已涂油护罩





卡簧





注意：卡簧装配方式为从内部撑大再套入





压装上





已涂油护罩





防尘罩直接压装在接头壳体上





护罩





螺母










