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 一、总体要求
1.供货范围

该项目为交钥匙工程，投标方根据需方提供的产能、图纸、产品情况，从安全、环保、节能减排、实用性等前提出发，为需方设计并实施锅炉改造项目，以满足需方生产及环保要求。包含所有设备的设计、制造、运输、安装调试、培训、交验、备品备件、专用工具、税费、现场技术服务、技术资料和图纸、质量保证和售后服务等。
★2.供货明细表

	改造项目
	内容及措施
	单位
	数量
	备注

	蒸汽锅炉  

低氮改造
	2T和1T蒸汽锅炉低氮燃烧机
	台
	2
	品牌：威索、扎克、欧保

	
	控制系统改造
	套
	2
	

	
	FGR管道及保温
	套
	2
	

	
	安装调试、热测、环保验收
	套
	2
	

	
	烟气降温装置
	套
	2
	

	热水锅炉  

改造
	改造现有锅炉控制系统与系统循环泵之间的控制逻辑，加装锅炉超温、超压保护装置、燃烧器拆除、炉口封堵等。
	项
	1
	

	超声波清洗线TO炉余热利用改造
	实现TO炉余热系统与超声波清洗线反应槽之间的热量转换。材料、人工、检验（水压、X射线探伤）、除锈、油漆、保温、温控阀、槽液温控显示系统等 
	项
	1
	

	蒸汽管道防渗改造
	更换锅炉至分气缸之间的主蒸汽管道；分气缸出口至磷化线和皂化线的主蒸汽管道及至用气设备连接口处的支管的材料、人工、检验（水压、X射线探伤）、除锈、油漆、保温、温控阀、槽液温控显示系统等。
	项

	1
	


3.进度管控

乙方需在商务合同签订后2日内，向甲方提供设备供货周期及安装计划（安装计划根据甲方生产计划安排）。 

★二、设备技术质量要求
1.锅炉低氮改造技术要求

1.1、技术方案采用：更换低氮燃烧器+FGR烟气外循环系统，以确保锅炉系统维持稳定运行工况；

1.2、根据TSG11-2020《锅炉安全技术规范》的相关要求燃气燃烧器更换属于“锅炉重大修理”，故乙方应具有《特种设备安装改造维修许可证》，本项目实施前应按相关标准和技术规定编制技术方案，并报请地方特检部门通过相关的监督和检验，竣工后应编制相关竣工资料交付用户单位存档。

1.3、改造效果应满足：氮氧化物因子排放限值要求稳定在30mg/m³以下，（一氧化碳排放浓度需稳定在95mg/m³以内，基准氧含量为3.5%的标准条件）。以重庆市环保部门官网上查询有检测资质的第三方法定检测机构出具的正式的检测报告为准。 

1.4、改造后不得降低锅炉的安全性能指标，并符合TSG 11《锅炉安全技术规程》；

1.5、锅炉低氮燃烧器品牌要求威索、扎克、欧保。

1.6、改造范围：低氮整体系统安装调试、运行、 培训和最终交付等。主要包括锅炉燃烧系统的现状评估、 相关配套设备和材料采购， 原有燃烧器拆除，更换新的低氮燃烧器，加装混风调湿器及烟气回流管路系统，烟气外循环低氮安全管控系统安装调试等。

1.7、回流烟道保温+铠装，锅炉烟气外循环低氮改造系统安装走向美观， 与锅炉现有部分无干涉现象。 同时具备高安全性、可操作性和方便维护。

1.8、改造单位提供的软硬件与现有锅炉设备有良好的匹配性， 能保证与现有设备相连接、 控制、 信号反馈， 改造后的控制系统与原系统能有效匹配， 能满足设备对负荷调整的匹配性，不会对原有锅炉运行产生影响。
2.热水锅炉技术要求
改造现有锅炉控制系统与系统循环泵之间的控制逻辑，加装锅炉超温、超压保护装置、燃烧器拆除、炉口封堵等，实现设备的正常使用。
3.超声波清洗线TO炉余热利用改造技术要求
采用TO炉余热产生的热媒水通过盘管式换热管加热反映槽内水，在30分钟内使各槽水温上升到60℃后，通过温控阀控制停止加热，温度低于60℃后温控阀自动打开，继续换热。循环管路采用钢管，盘管式换热管采用304不锈钢管，系统配置循环泵、温控阀、槽液温控显示系统等。

蒸汽管道改造技术要求

更换锅炉至分气缸之间的主蒸汽管道；分气缸出口至磷化线和皂化线的主蒸汽管道及至用气设备连接口处的支管的材料、人工、检验（水压、X射线探伤）、除锈、油漆、保温、温控阀、槽液温控显示系统等。
所有蒸汽管道必须按照《蒸汽锅炉安全技术监察规程》、《特种设备安全监察条例》执行。
各槽温度需在20分钟内，上升到100℃。
三、设备主要技术参数

燃烧机要具有一下安全联锁保护：

燃气压力高于或低于设定值，报警停机；（2）风压压力过低，报警停机；（3）检测到阀组燃气泄漏，报警停机；（4）意外熄火保护，报警停机；（5）点火过程失败，报警停机；（6）火检信号丢失，报警停机；（7）点火压力过低、点火电磁阀故障，报警停机；（8）蝶阀执行器故障，报警停机；（9）风门执行器故障，报警停机；（10）如是气动安全阀执行器的压缩空气压力过低，报警停机；（11）断电保护，报警停机；（12）鼓风机运行故障，报警停机；（13）锅炉中控监测到锅炉运行时的故障（包括水温、液位、水循环、烟温……等），向燃烧器发出中断运行信号，燃烧器停机；所有故障报警都会在手操器面板上显示故障代码和诊断代码，并自动生成历史记录，便于技术人员迅速判断处理。
四、主要配置清单

设备配置清单按招标品牌配置自行编制，但必须满足招标设备的各项技术要求。
五、设备执行标准

本项目涉及的设备采购与安装应满足国家规定的法律法规要求，质量应符合或高于国家标准。

TSG11-2020《锅炉安全技术规程》

GB/T19839-2005《工业燃油燃气燃烧器通用技术条件》

TSG ZB001-2008《燃油（气）燃烧器安全技术规则》

TSG ZB002-2008《燃油（气）燃烧器型式试验规则》

GB6222-2005《工业企业天然气安全规程》

中华人民共和国主席令第四号《特种设备安全法》

TSG G0003—2010《工业锅炉能效测试与评价规则》

GB24500-2009《工业锅炉能效限定值及能效等级》

DB50/658-2016《锅炉大气污染物排放标准》

《关于实施<锅炉大气污染物排放标准>（ DB50/658-2016）重庆市地方标准第 1号修改单的通知》（渝环办[2020]288 号）
六、设备使用环境要求

供电电源：三相，380V/50HZ，电源波动±10%；

设备噪声：室外设备＜55dB，室内设备＜85dB；

使用环境温度：-5℃～50℃；

环境湿度：≤80%；

气源：0.3～0.7Mpa。

七、设备随机备品备件、易损件、专用工具明细（以会签文件为准）
八、随机技术文件和附件（备件）清单及易损备件。

1、设备使用说明书，内容含设备操作规程、机械结构图、电气原理图、线路图。纸质版1一份，电子版一份，纸质版、电子版保持一致。

2、维修、维护及保养手册，内容含日常点检、润滑、清洁、维护项目及点检、润滑、清洁、维护周期等。纸质版一份，电子版一份，纸质版、电子版保持一致。

3、设备布局图纸电子版一份、纸质版两份。

4、设备出厂检测标准、检测记录及设备检验报告。

5、装箱单，合格证。

6、免费提供的易损件及备品备件清单。

九、包装、运输要求

1、设备包装应防潮、防撞、防雨。

2、设备由投标方负责运输到需方场地。

3、因包装和运输不当导致的设备损坏由投标方负责。

4、需方如遇到特殊情况需将到货日期推迟，应提前一个月书面通知投标方。

十、安装调试要求

1、合同签定后，需方在7个工作日内向投标方提供设备平面布置图、电气布置点及产品图纸。

2、投标方在设备到达需方场地前10个工作日内，到需方现场确认改造实施准备工作情况。

3、设备到达需方场地一周内，投标方进场进行设备安装调试，安装调试所需的技术文件、资料，专用工具、特殊材料、安装人员均由投标方自行负责并对安装调试的结果及安全负责。

4、需方负责准备好设备安装环境，如电力需求、电源稳压、水平地基等设备使用环境。
5、若因需方生产情况变化，施工时间不连续、施工时间调整等，投标方应全力配合。
★十一、设备验收
	序号
	验收项目
	验收标准
	测试方法
	测试工具
	验收结果

	1
	总体

	
	1.1
	外观
	美观、无视觉缺陷
	目测
	
	

	
	1.2
	整体噪音
	≤85dB达到国家标准
	噪音测试
	噪声测试仪
	

	
	1.3
	材料材质及外购件品牌
	按技术协议要求
	
	
	

	2
	蒸汽锅炉

	
	2.1
	2T和1T蒸汽锅炉低氮燃烧机
	威索、扎克、欧保
	产品说明书
	
	

	
	2.2
	控制系统改造
	试机运行良好
	
	
	

	
	2.3
	FGR管道及保温
	表面温度≤80
	温度检测
	温度仪
	

	
	2.4
	环保验收
	《关于实施<锅炉大气污染物排放标准>（DB50/658-2016）重庆市地方标准第 1号修改单的通知》（渝环办[2020]288 号）
	三方监测报告
	
	

	
	2.5
	特种设备
	特种设备检测
	通过特检院的能效测试，并取得合格的检测报告
	
	

	3
	热水锅炉

	
	3.1
	改造锅炉控制系统与系统循环泵之间的控制逻辑
	循环泵的运行，不受锅炉水温的影响
	试机运行
	
	

	
	3.2
	燃烧器拆除、炉口封堵
	现场查看
	目测
	
	

	4
	蒸汽管道

	
	4.1
	温控阀、槽液温控显示系统
	升温达到规定时间后，表显温度在设置温度±3℃以内
	试机运行
	
	

	
	4.2
	特种设备
	特种设备检测
	通过特检院的压力管道测试，并取得合格的检测报告
	
	

	5
	超声波清洗线

	
	5.1
	采用TO炉余热产生的90℃热媒水通过盘管式换热管加热反映槽内水。
	在30分钟内使各槽水温上升到60℃
	试机运行
	
	

	
	5.2
	温控阀
	槽水温度上升到设定温度，停止加热；温度低于设定温度，温控阀自动打开，继续换热。（实际温度在设定温度±3℃以内）
	试机运行
	
	

	
	5.3
	循环泵、温控阀、槽液温控显示系统
	循环泵运行良好，升温达到规定时间后，表显温度在设置温度±3℃以内
	试机运行
	
	


改造单位需在验收时提供完整的中文改造资料， 低氮改造图纸、 系统使用说明书、系统调试记录报告、 改造后锅炉烟气排放自测数据等。

最终必须通过环保局现场验收，并作为本次改造的终验收标准之一。
十二、质保期、售后服务
1、质保期：

    终验收后开始计算，质保整机 1 年；

   2、培训及售后服务

     A)在安装调试过程中，乙方技术人员需对甲方有关人员进行现场免费培训，培训内容包括设备操作、保养及基本维修等方面；

     B)乙方需在甲方设备出现问题后，如不能在电话中指导解决问题，则工程师在接到用户的故障报告后2小时内到达甲方工厂解决问题。遇有特殊情况则另再协商。

十三、培训

1、第一次培训：在乙方现场预验收时以及在甲方现场安装调试过程中，乙方免费为甲方培训操作人员、维修、维护人员，保证甲方人员独立正确熟练操作设备，掌握设备维修及保养。其具体培训内容如下：

（1）在乙方现场预验收阶段，乙方免费为招标方培训设备维修人员、操作人员、技术人员。

（2）乙方需保证招标方操作人员能正确较熟练调试、操作设备，维修人员能够基本熟悉系统，掌握设备维修及保养，能处理常见故障，技术人员基本掌握编程、设备参数设置。其具体培训内容包括但不限于下述内容：

① 设备性能、机械部分解说，控制面板及其操作讲解。

② 程序教学，设备实际安全操作及正确的使用方法。

③ 设备日常维护保养，常见故障检测和排除方法。

④ 设备使用中的注意事项。

⑤ 其它有关技术问题。

十四、交货期及交付地点
交货期：从合同生效之日起，30天内安装调试完毕，并交付使用。
交货地点：重庆卡福汽车制动转向系统有限公司(重庆市渝北区鸳鸯镇金开大道长福西路10号)。
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